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1. INFORMACWA APIE PROJEKTUOJAMUS STATINIUS

Pavadinimas [
Maitinimo paskirties pastato Kauno m. sav., Kauno m., Neries krant.
16M rekonstravimo projektas

Statybos risis Rekonstravimo projektas

Statiniy esama ir numatoma kategorija Esama - neypatinga / numatoma - neypatinga
Statiniy esama ir numatoma pagrinding
naudojimo paskirtis

Esama — maitinimo / numatoma — maitinimo

2. ZEMES SKLYPO IR STATINIY (TECHNINIAI IR PASKIRTIES) RODIKLIAI

- Kiekis pries Kiekis po
Pavadinimas Mito it rekonstrzvimq rekonstra,\)rimo
I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas o omz ] 1490
1.2. sklypo uZstatymo plotas m2 689 ~721
1.3. sklypo uZstatymo intensyvumas % 0.8 <1.9
1.4. sklypo uZstatymo tankumas % 0.5 <0.5
1.5. Zeldiniy plotas % 8 210
1.8. vejos plotas m? 115 ~85 + 236 vertikalus
1.7. kietos dangos plotas m2 620 ~645
1.8. automobiliy, stovejimo viety skaicius vnt. - ~18
Il. PASTATAS
1M2p PASTATAS - VALGYKLA (rekonstruojama)
2.1. Pastato bendras plotas m? 1217 ~1643
2.2, Pastato pagrindinis plotas m2 977 ~1227
2.3. Pastato taris m? 6288 ~6417
2.4. Auksty skaicius vnt, 2 3 +rusys
2.5. Pastato aukstis m 9,4 ~14,4
2.6. Energinio naudingumo klaseé - A
2.7. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé - C
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis il Il
2.9. Statinio kategorija neypatingas | neypatingas |

3. PROJEKTINIY PASIULYMU PASKIRTIS

3.1. ¥reiksti Statytojo sumanyty projektuoti statiniy ar statiniy dalies architektdros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja;
3.2. Informuoti visuomene apie visuomenei svarbiy statiniy ar statiniy dalies, Teritorijy planavimo jstatymo 20
straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatoma projektavima ar statinio ar statinio dalies paskirties keitima;



3.3. Specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektaros, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos ir paveldosaugos )

nustatyti;
3.3. Naudoti kaip medziaga projektuotojo parinkimo konkursui;

TVIRTINU:

/"—.l . _\J ’ -
Areydas Degetentias 7 ’%
A. Drasutaviéiaus firma "Egliana" QM: 2023 m. lapkri¢io 10 d.
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Maitinimo paskirties pastato Kauno m. sav., Kauno m., Neries krant. 16M rekonstravimo projektiniai pasitlymai

PROJEKTINIY PASIOLYMY AISKINAMASIS RASTAS

1. PRIVALOMYJUY PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTY BEI PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS
TECHNINIY DOKUMENTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS:

ZYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS
44/325826 Nuosavybés teise | Zemés sklypg patvirtinantys dokumentai
19-10-21-TDP Projektavimo uzduotis

1.1. LR |STATYMAL:

1. LR Statybos statymas. 1996-03-19, Nr. -1240.

2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992-01-21, Nr. |-2223.
3. LR Zemés jstatymas. 1994-04-26, Nr. |-446.

4. LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 1998-06-16, Nr. VIII-787.

1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAL:

1. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

3. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

5. STR 1.05.01:2017. Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg
padariniy Salinimas.

6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra.

7. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

1.3. TECHNINIY REIKALAVIMY STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAL:

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

2. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
(
(

2):
3):
4):
9):

5. STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.

6. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.
7. STR 2.01.06:2009. Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo.

8. STR 2.02.02:2004. Visuomeninés paskirties statiniai.

9. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.

10. STR 2.02.09:2005. Vienbudgiai gyvenamieji pastatai.

11. STR 2.02.07:2012. Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

12. STR 2.03.02:2005. Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.

13. STR 2.03.01:2019. Statiniy prieinamumas.
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Maitinimo paskirties pastato Kauno m. sav., Kauno m., Neries krant. 16M rekonstravimo projektiniai pasitlymai

14. STR 2.06.04:2014. Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

15. STR 2.01.02:2016. Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

16. STR 2.04.01:2018. Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys.

17. STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

18. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

19. STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

20. STR 1.04.02:2011. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

21. STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy, laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas.

22. STR 2.02.04:2004. Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos.

23. STR 2.02.05:2004. Nuoteky, valyklos. Pagrindinés nuostatos.

24. STR 2.05.05:2005. Betoniniy, ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

25. STR 2.05.06:2005. Aliumininiy konstrukcijy projektavimas.

26. STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

27. STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

28. STR 2.05.12:2005. Betoniniy, ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas.

29. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai.

1.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IRKT.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

3. E||T. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2012.

4. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

5. 2010-09-17 LR Socialinés apsaugos ir darbo ministerija. |[sakymas Nr. A1-425 (Zin. 2010, Nr. 112-5717).
Kélimo krany naudojimo taisyklés.

1.5. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. HN 33:2011. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje.

2. HN 42:2009. Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

3. HN 69:2003. Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimo reikalavimai.

4. HN 98-2000. Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai.

5. 2006-05-08 jsakymas Nr. D1-236 (Zin. 2006, Nr. 59-2103). Nuoteky tvarkymo reglamentas.

1.6. PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DEPARTAMENTAS, PROJEKTAVIMO TAISYKLES:
1. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
liepos 27 d. |sakymas Nr. 1-223. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

2. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. |[sakymas Nr. 1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

3. 2009-12-29 sakymas Nr. 1-410 (zin. 2010, Nr. 2-107). Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés.

4. 2011-04-20 jsakymas Nr. 1-138 (Zin. 2011, Nr. 48-2343). Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy
projektavimo ir jrengimo taisyklés.
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5. 2009-12-29 jsakymas Nr. 1-410 (zin. 2010, Nr. 2-107). Stacionariujy gaisry gesinimo sistemy projektavimo
ir [rengimo taisyklés.

6. 2009-05-22 jsakymas Nr. 1-168 (Zin. 2009, Nr. 63-2538). Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés.

7.2011-01-17 jsakymas Nr. 1-14. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés.

1.7. KELIU TECHNINIS REGLAMENTAS, STATYBOS REKOMENDACIJOS:

1. KTR 1.01:2008. Automobiliy keliai.

2.2019-01-25 jsakymas Nr. V-16. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
KPT SDK 19.

3. R 34-01. Automobiliy keliy pagrindai.

4. R 35-01. Automobiliy keliy asfaltbetonio ir zvyro dangos.

5. R 38-01. Automobiliy keliy projektavimas.

1.8. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAI:
1. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos
statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.

1.9. LIETUVOS STANDARTAL:
1. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai.

Kiekvieno $io leidinio publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi bati jsigalioje.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojamo statinio statybos vieta: Kauno m. sav., Neries kr. 16M, kad. 1901/0036:154 Kauno m. k.v.
Statybos risis: Rekonstravimas.

Statinio paskirtis: Maitinimo.

Statinio kategorija: Neypatingas.

3. SKLYPO APIBUDINIMAS

3.1. Sklype esantys statiniai:
Siuo metu sklype yra neypatingas maitinimo paskirties pastatas - valgykla (Zymimas 1M2p), ketveri laiptai su
stoginémis, patekti | pastata.

3.2. Sklype esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai:
Zemosios jtampos elektros oro linijos kabelis, Zemosios jtampos pozeminis elektros kabelis, aukstosios
itampos pozeminis elektros kabelis, poZzeminis vandentiekio vamzdis (d120, d150), buitiniy ir gamybiniy,
nuoteky Salinimo savitekis vamzdis (d150, d200), poZeminis Silumotiekio vamzdis, pozeminis dujotiekio
vamzdis (PInd 76 v. s.), antZzeminis dujotiekio vamzdis (PInd 75 v. s.).

3.3. Sklype esantys zeldiniai:

Vadovaujantis topografine nuotrauka (2020-03-25) — sklype yra 2 lapuociai medziai ir 1 spygliuotis medis;
Pagal registry centro iSradq (2005-02-04 jradas) — sklype yra saugotiny medziy ir kramy, Zeldiniy, auganciy,
ne misko zeméje.

3.4. Kita informacija:

- Sklypas nepatenka | jokias saugomas teritorijas,
- Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kita,
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- Zemés sklypo naudojimo budas: Komercinés paskirties objekty teritorijos,
- Sklypo plotas — 1490 m2,
3.5. Geologinés sklypo salygos:

Sklypas yra Neries upés slénio geomorfologiniame rajone. Sklype jokie geologiniai reiSkiniai ar procesai,
turintys jtakg pastato buklei néra pastebéti, gruntai stabilds, geologinés salygos geros.

3.6. Hidrogeologinés sklypo salygos:
Teritorija netvinsta, sklypo hidrogeologinés salygos geros.
3.7. Higieniné ir ekologiné sklypo situacija:
Sklype jokiy tarSiy medZiagy ar kity susikaupusiy, Siuksliy néra. Sklypo higieniné ir ekologiné situacija yra

gera.
3.8. Aplinkinis uzstatymas:

Sklypas yra miesto daliy centry zonoje. Siauréje, rytuose ir pietuose sklypas ribojasi su nesuformuota ir
neuzstatyta valstybine Zeme (patikéjimo teisé — Kauno m.). Uz Sio nesuformuoto sklypo riby, Siaurinéje
puséje yra sklypas, adresu Neries kr. 16, kuriame yra sandéliavimo paskirties pastatas, ryty puséje yra
sklypai, adresais Neries kr. 16H ir 17B, kuriuose yra sandéliavimo paskirties pastatai, vakarinéje puséje yra
sklypas, adresu Neries kr. 16R, kuriame yra gamybos / pramonés paskirties pastatas. Siauréje ir vakaruose
sklypas ribojasi su komercinés paskirties objekty teritorijos sklypu, adresu Neries kr. 16N, kurio savininkai:
nuosavybé — Lietuvos Respublika, valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé —Nacionaliné Zemés

tarnyba prie Zemés @kio ministerijos, sudaryta nuomos sutartis su juridiniais asmenimis. Siame sklype yra
gamybos / pramonés paskirties pastatas.

Sprendziamas pastatas su Neries kr. 16N pastatu, turi esama jungtj, kuri jungia pastata iki — katilinés,
esancios sprendZiamame pastate (servituto teise), todél atstumo tarp pastaty néra.

Kiti esami pastatai nuo sprendziamo pastato nutole per daugiau nei 19 m.

Esamas uZstatymas
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3.9. Teritorijy planavimo dokumentai

Projektuojamam sklypui galioja Kauno miesto saivaldybés teritorijos b

P P /8

'l'éé e J Specializuoty prek
e SN

o
_ i
ybos
SIS N %,

Misrios gyvenamosios ir
paslaugy teritorijos.
atliekancios linijiniy centry
funkeijas.

Vyrauja gyvenamoji aplinka,
administravimo, paslaugy,
prekybos ir Kitos tarSos
nesukeliancios ukines veiklos
kartu su $iu veikly
aptarnavimui reikalinga
socialine, inZinerine,
susisiekimo ir kita
infrastruktura, rekreacijai
reikalingais atskiraisiais
zeldynais ir vie$osiomis
crdvemis.

Micsto daliy
centry zona

centry zonos ¥ SR

%

* Kitos paskirties:

o Visuomeninés paskirties teritorijos

o Komercines paskirties objekty teritorijos

o Daygiabuéiy gyvenamujy pastaty ir
‘bendrabuciu teritorijos

o Vienbuéiy ir dvibuciy gyvenamuyju pastaty
teritorijos

o Pramoncs ir sandéliavimo objckmy teritorijos
(tik esamuose $io 7emés naudojimo biido
sklypuose ir tuose sklypuose, kurivose stovi
pramoninés paskirties pastatai)

o Susisickime ir inzineriniy komunikacijy
aptarnavimo objckmy teritorijos

o Susisickimo ir inzineriniu tinkly koridoriu
teritorijos

o Bendro naudojimo teritorijos

o Atskingjy zeldyny teritorijos

o Rekreacings Leritotijos

o Terilorijos krasto apsaugos tikslams

' .“!_Projéktuojamas
sklypas

endrasis planas

Uliki 2.

Maksimalus leistinas
aukstis nustatytas
Aukstybiniy pastaty
isdéstymo Kauno miesto
savivaldybés teritorijoje
specialiajame plane-

Uliki 1.

Maksimalus leistinas
aukstis nustatytas
Aukstybiniy pastaty
i3destymo Kauno miesto
savivaldybés teritorijoje

Naujos pramonés ir sandéliavimo

objekty teritorijos Siose
teritorijose negalimos

* Konscrvacings paskirtics
o Kultiiros paveldo objektu Zemés sklypai

specialiajame plane.

IStrauka i§ Kauno miesto bendrojo plano.
3.10. Teritorijai (sklypui) taikomi reglamentuojami rodikliai:

Uzstatymo tankumas (UT) — Pagal "Detaliojo plano koregavimas Zemés sklype Neries kr. 16M, Kaune (pagal
LR Teritorijy planavimo statymo 28 str. 9 d.)" leidZiamasis uzstatymo tankis (UT) — 0.5, projektuojamas -
0.5;

Uzstatymo intensyvumas (Ul) — Pagal "Detaliojo plano koregavimas Zemés sklype Neries kr. 16M, Kaune
(pagal LR Teritorijy planavimo jstatymo 28 str. 9 d.)" leidZiamasis uzstatymo intensyvumas (Ul) - 1.9,
projektuojamas - 1.2;

Aukstis - Pagal "Detaliojo plano koregavimas zemés sklype Neries kr. 16M, Kaune (pagal LR Teritorijy
planavimo jstatymo 28 str. 9 d.)" leistinas aukstis — 3-4 a., projektuojamas - 3 a. su risiu. (13,4 m).;
Remiantis STR 1.05.01:2017, statant pastatus ar stogq turinCius inzinerinius statinius arciau kaip 3 m
atstumu nuo sklypo ribos, turi bati gauti raSytiniai besiribojan¢iy zemés sklypy savininky ar valdytojy
sutikimai. Siuo atveju 3 m atstumas néra i$laikomas, todél sutikimai yra gauti

Pagal STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" 3 priedo 1.1 p., 3 m atstumu nuo sklypo ribos
statinio (pastato ar stogg turin€io inZinerinio statinio) bet kuriy konstrukcijy aukstis, skaiCiuojant ji nuo zemeés
sklypo ribos Zemés pavirSiaus altitudés, negali bati didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statiniy,
konstrukcijy aukstis gali bati didinamas iSlaikant reikalavima, kiekvienam papildomam vir$ 8,5 m aukscio
metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Siame punkte nurodyti atstumai gali bati maZinami gavus
besiribojan&io Zemés sklypo savininko ar valdytojo rasytinj sutikima. Siuo atveju planuojama gauti NZT
sutikima, iSlaikyti mazesnj atstuma iki sklypo ribos.
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Zeldynai -

Planuojamoje teritorijoje yra saugomy medziy, remiantis nekilnojamojo turto iSrasu ir galiojancia topografine
nuotrauka. Vienas medis patenka | automobiliy parkavimo zong.Topografinéje nuotraukoje Sis medis yra
nurodytas kaip spygliuctis. Tai yra iki 1 m aukscio egluté (remiantis nutarimu ,Dél Kriterijy, kuriuos
atitinkantys medziai ir krimai priskiriami saugotiniems zeldiniams* priede, 6. Kitos paskirties zeméje
pramonés ir sandéliavimo, komercinés paskirties objekty teritorijose, saugomos tik 20 cm ir didesnio
skersmens eglés), kuri bus kertama. Kiti medziai | statiniy uzstatymo zong nepatenka ir kertami nebus.
Pagal "Detaliojo plano koregavimas Zemés sklype Neries kr. 16M, Kaune (pagal LR Teritorijy planavimo
jstatymo 28 str. 9 d.)", detaliojo plano koregavimo schemoje, nurodyta apzeldinama teritorija, remiantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu dél atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normuy,ir
priklausomyjy zeldyny normy, (ploty) nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo D1-694. Priklausomuyjy zeldyny
maZiausias Zeldynams priskiriamas plotas procentais nuo Zemés sklypo ploto komercinés paskirties objekty
teritorijose yra 10%.

Numatoma apzeldinti — 10%. 84 m2 Zeldyny (6%) ir 200 m2 kompensavimas vertikaliuoju apZeldinimu (4%,
remiantis D1-694 jsakymu, 9.1 p. Taikant kompensavima vertikaliuoju apZeldinimu (apzeldinant statiniy
sienas), turi bati apzeldinamas tris kartus didesnis plotas uz kompensuojama ploty normos dalj). Naudojama
plieninio tinklo, trosy ir laikikliy sistema. Numatomi auginti laipiojantys,vijokliniai, lengvai priZiQrimi augalai.
Galimos augaly rasys - Penkialapis vynvytis (Parthenocissus quinquefolia), triskiautis vynvytis
(Parthenocissus tricuspidata) didZialapé kartuolé (Aristolochia macrophylla), ragané (Clematis), gebené
lipiké (Hedera helix). Galima rinktis vieng rasj ar sodinti kelias rasis, sukuriant kompozicijg (tikslius
sprendinius derinti statyby metu su tiekéjais).

Detalesnj apraSyma ir techninius bréZinius zr. SA dalies bréZiniuose ,fasadas 1-8“ ir ,fasadas D-A").

74 m2 126 m2

B Apzeldinta siena

Fasady apZeldinimo schema

Projektuojamame sklype jregistruotos apsaugos zonos:

- Saugotini medziy ir krimy Zeldiniai, augantys ne misko zeméje;

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis);

- Vandens tiekimo ir nuoteku, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktlros apsaugos zonos
(11l skyrius, deSimtasis skirsnis);

- Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (Il skyrius, Sestasis skirsnis);

- Elektros tinkly apsaugos zonos (lII skyrius, ketvirtasis skirsnis).

- VieSyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktlros apsaugos zonos (1l skyrius,
vienuoliktasis skirsnis).
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Projektuojamame sklype jregistruoti servitutai:

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Kelio servitutas (vieSpataujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0515-2100, aprasytas p. 2.1.
|registravime pagrindas: 2005-03-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-01-1628
Aprasymas: 62 kv.m. suteikiantis teise vaZiuoti transporto priemonémis
per sklypa Nerie kr. 16n iki sklypo Neries kr. 16m
|ragas galicja: Nuo 2005-03-17

® 6.2 Kelio servitutas (vie$pataujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0515-2100, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2005-03-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-01-1628
Aprasymas: 1168 kv.m. suteikiantis teisg vaziuoti transporto
priemonémis per sklypg Neries kr. 16 iki sklypo Neries kr.
16M.
|rasas galicja: Nuo 2005-03-17

83 Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0515-2100, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2005-01-25 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 02-01-327
Plotas: 0.0015 ha
Apradymas: Suteikia teisg eksploatuoti statinio dalj sklypo Neries
krantiné 16N savininkams
|rasas galioja: Nuo 2005-02-04

I8trauka i$ NT registro iSraSo

== L

™o/ e

Esamy servituty schema

Esami galiojantys ir Nekilnojamo turto registre jregistruoti servitutai yra paliekami, nauji neprojektuojami
(servitutai numeruojami pagal zemés sklypo plane esancig numeracija):

S1 - Kelio servitutas (vieSpataujantis), suteikiantis teise vaziuoti transporto priemonémis per sklypg Neries
kr. 16 iki sklypo Neries kr 16M (didzioji dalis $io esamo servituto yra nesuformuotoje valstybinéje Zeméje,
servitutas yra neaktualus, todél ateityje sililoma jj panaikinti)

S2 - Kelio servitutas (vieSpataujantis), suteikiantis teise vaziuoti transporto priemonémis per sklypa Neries
kr. 16N iki sklypo Neries kr 16M (servitutas esamas, aktualus)

S3 - Kitas servitutas (tarnaujantis), suteikiantis teise eksploatuoti statinio dalj sklypo Neries kr. 16N
savivinkams. (servitutas esamas, aktualus)

Transporto organizavimas, jvaziavimai

| sklypa patenkama i§ Neries krantinés per nesuformuotoje valstybinéje Zeméje esantj asfaltuotg kelig (kelias
yra jregistruotas kaip servitutas (S1), taciau kadangi jis nesuformuotoje valstybinéje Zeméje, yra neaktualus).
Tarp esamo kelio ir sklypo ribos néra suformuoty atskiry jvazy i sklypg — tiek kelio danga, tiek stovéjimo
aikStelés danga yra asfaltuota viename lygyje - néra aiskiy riby tarp jvaziavimy, j sklypus, kelio krasto ir sklype
esancios parkavimo aikstelés. Sios ribos bus i§skiriamos, formuojamas vienas jvaziavimas (i$ piety pusés) ir
vienas iSvaziavimas (i$ Siaurés pusés), sukuriant vienpusj judéjimg sklype.

Sklype esanti aik$telé bus suskirstoma parkavimo vietomis.

Irengiami kelio Zenklai, batini saugaus eismo organizavimui, remiantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklés* (jrengiami Zenklai Nr. 301, 503 ir 504). Zenkly apsaugos zonos plotis - 0,5 m, kelio
Zenklai jrengiami deSinéje kelio puséje.

Péstieji sklype juda esama kieta danga.
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Transporto judéjimo kryptys, eismo organizavimo sprendiniai ir parkavimo vietos pateikiamos sklypo sutvarkymo bréZinyje.
Projektuojant judéjima ir stovéjimo vietas, vadovaujamasi STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“.

WW’W”WW‘

—1

Servituto ir sklypo danga, jvaZiavimy ir judéjimo schema

Automobiliy stovéjimo viety poreikis, projektavimas

Automobiliy stovéjimo ir kity aiksteliy iSdéstymas projektuojamas, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatves ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai”.

EI:' Pastaty Minimalus automobiliy, stovéjimo viety skaicius
7. | Maitinimo paskirties pastatai 1 vieta 15 m? salés ploto

Sklype jrengiama 18 parkavimo viety.

Susidarantis poreikis — 18 parkavimo viety (14 viety valgyklai ir 4 vietos darbuotojams).

Remiantis STR 2.03.01:2019, jei bendras automobiliy stovéjimo viety skaicius yra 20 ar maziau, minimalus
bendras nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaicius yra 1 vieta. Taip pat ir minimalus A tipo automobiliy
stovéjimo viety skaicius i$ nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaiciaus — 1 vieta. Taigi 1 i$ viety pritaikoma
nejgaliesiems (A tipo ZN vieta).

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014, statomu, rekonstruojamy, atnaujinamy, (modernizuojamy) ar kapitalidkai
remontuojamy negyvenamuyjy pastaty automobiliy saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobiliy stovéjimo viety)
ne maziau kaip 20 procenty bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety turi biti uztikrinta galimybé ikrauti
elektromobilius. Todél projektuojamos 4 elektromobiliy stovéjimo vietos.

30 lenteléje nurodoma: maitinimo paskirties pastatams - 1 vieta 15 m2 salés ploto.

Prie pastato numatoma ir laikina sustojimo vieta zmonéms {lipti ir iSlipti, bei kroviniams pakrauti ir iSkrauti.
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/

Servituto zuncje
rekonstravimo darba

atliekami nebus

A

Automobiliy stovéjimo viety schema
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4. PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

Projektuojamy statiniy sarasas, kuriems reikalingas statybos leidimas

1 ‘ Maitinimo paskirties pastatas — valgykla (neypatingas), rekonstruojamas

Rekonstruojamas maitinimo paskirties pastatas (valgykla), pristatant papildoma auksta vietoje $laitinio stogo.
Stogo forma pakei€iama | sutapdintg. Risio, pirmojo ir antrojo auksto tlriai nekinta. Pastato pietinéje puséje
esantis $éjimas su laiptais ir stogeliu perdaromas - pakeiCiama forma. Rytinéje puséje projektuojama rampa
nejgaliujy patekimui | pastata. Rusyje, pirmajame ir antrajame aukste dalinai kei¢iamas iSplanavimas. Pastate
palieckamos esamos funkcijos — valgykla, konditerijos gaminiy gamyba. Neplanuojama jokia tarsi veikla.
Pastato risyje yra pagalbinés patalpos, kurios paliekamos. Pirmajame auk$te yra gamybos, pagalbinés,
sandéliavimo patalpos bei kabinetai. Antrajame aukSte — valgyklos patalpos su pagalbinémis patalpomis.
TreCiamaje auk$te projektuojamos papildomos pagalbinés patalpos. Pastate yra dvi laiptinés ir gamybinis
keltuvas, kuris taip pat gali bati naudojamas nejgaliesiems patekti | valgykla.

Pastato stogas sutapdintas, pastato forma — staCiakampio formos tiris. Esamas tlris tinkuojamas antracito
spalvos tinku, treCiasis aukStas dengiamas rudinto metalo skarda arba jos imitacija, klasikinio sidlinio
skardinimo ir apzeldinamas vijokliniais augalais. Pagrindinio jgjimo terasa ir rampos turéklai taip pat turi
radinto metalo akcentu.

Rekonstruojamo pastato esama ir projektuojama situacija

5. INZINERINIAI SPRENDIMAI

Vandentiekis, buitinés ir lietaus nuotekos

Vanduo pastatui yra tiekiamas ir buitinés nuotekos surenkamos centralizuotais vandentiekio tinklais —
nesprendZiama. Lietaus nuoteky surinkimas projektuojamas jungiantis prie esamos linijos jungiantis prie
esamos d300 linijos valstybinéje nesuformuotoje zeméje. Reikalingi sutikimai gauti.

Daugiau informacijos LVN dalyje.

Elektra

Elektros energijos tiekimas yra esamas — nesprendziamas.

Numatoma nutiesti kabelinius kanalus (vamzdzius) iki perspektyviniy elektromobiliy jkrovimo stoteliy viety, su
galimybe ateityje prasitraukti kabelius stoteléms pasijungti.

Objekto statyba vykdoma laikantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykliy 2012m, ir kity galiojanciy
taisykliy reikalavimais.

Sildymas, védinimas

Pastatas Sildomas ir kar$tas vanduo gaunamas centralizuotais Silumotiekio tinklais — nesprendZiama, naujai
pristatomas aukstas papildomai Sildomas elektriniais radiatoriais.
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UZtikrinama karsto vandens reglamentuojama temperattra pagal HN 24:2003 ,Geriamojo vandens saugos ir
kokybés reikalavimai“ IX skyriy. KarSto vandens temperatira Ciaupe turi blti ne mazesné kaip 50°C
(iSmatavus temperatiirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines
prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto vandens temperatirg padidinti, kad vartotojy
Ciaupuose ji baty ne Zemesné kaip 65 °C.

Pastate palickamas esamas natiralus védinimas, naujai pristatomame treCiajame aukSte jrengiama
rekuperaciné sistema.

Numatomi rekuperatoriai — ploksteliniai Daikin gamintojo, oro srautas — 650m3/h, pasizymi zemu triukSmo
lygiu — garso slégis siekia 34,5 dBA. Nuoroda | jrenginj: https://www.gedarta.lt/rekuperatoriai/daikin-
vam650fa-oro-srautas-650-m%C2%B3h8437.

Védinimo schemas Zitréti SA dalies bréZiniuose.

6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Statybos sklypo susisiekimo komunikacijy apraSymas, isorinio ir vidinio transporto judéjimo organizavimo
principai

| sklypg patenkama i§ Neries krantinés per nesuformuotoje valstybinéje Zeméje esantj asfaltuotg kelia.
Patekimas | sklypg yra geras ir patogus. Tarp esamo kelio ir sklypo ribos néra suformuoty atskiry jvazy |
sklypg — tiek kelio danga, tiek stovéjimo aikStelés danga yra asfaltuota viename lygyje - néra aiskiy riby tarp
ivaziavimy | sklypus, kelio krasto ir sklype esangios parkavimo aikstelés. Sios ribos i§skiriamos, formuojamas
vienas |vaziavimas (i$ piety puseés) ir vienas iSvaziavimas (i$ Siaurés pusés), sukuriant vienpusj judéjimg
sklype. |rengiami kelio zenklai, batini saugaus eismo organizavimui, remiantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklés* (jrengiami zenklai Nr. 301, 503 ir 504). Zenkly apsaugos zonos plotis - 0,5
m, kelio Zenklai jrengiami deSinéje kelio puséje.

Péstieji sklype juda esama kieta danga.

Transporto judéjimo kryptys, eismo organizavimo sprendiniai ir parkavimo vietos pateikiamos sklypo sutvarkymo bréZinyje.

Projektuojant judéjima ir stovéjimo vietas, vadovaujamasi STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®.

[rengiami kelio Zenklai (Nr. 301, Nr. 503 ir Nr. 504)

7. STATYBOS DARBUY POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Statybos darby metu bus laikomasi numatyty reikalavimy, vadovaujantis HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje", dienos metu transporto
sukeliamas triukSmas negali virSyti 70 dBA, vakaro metu — 65 dBA, naktj — 60 dBA.

Griovimo ir triuk8mingi statybos darbai vykdomi darbo dienomis 9:00 iki 18:00 h. PraneSimas apie triukSmo
Saltiniy naudojima pateikiamas | Kauno miesto savivaldybés administracijos, Sveikatos apsaugos skyriy ne
véliau kaip pries 7 d.d., darbo dienomis galimi triuk8mo Saltiniai — pjovimas, kalimas, grezimas, perforacija,
sunkiasvorés motorinés transporto priemonés. Pastate vykdomos veiklos bei sunkiasvorio transporto
sukeliamas triukSmo lygis gretimoje aplinkoje nevirSys HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* IV sk. nustatyty triukSmo ribiniy
dydziy.

BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY

Nr. 19-10-21-PP-AR 11 20




Maitinimo paskirties pastato Kauno m. sav., Kauno m., Neries krant. 16M rekonstravimo projektiniai pasitlymai

Statybos metu aikStelé aptveriama ir statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo ribose. Statybos
metu gyventojai nepatogumuy nepatirs, nes artimiausias gyvenamasis namas nutoles daugiau nei per 200 m
nuo rekonstruojamo pastato. Priéjimai ir privaziavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai
inzineriniai tinklai nebus paliesti. Statybos darbai neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés.

Statyby metu ties jvazZiavimu | statybos aik$tele numatomas raty plovimo punktas, kad statybos darbuose
dalyvaujantis autotransportas ir kita mobili technika netersty Salia statybvietés esamy gatviy dangy. Statybiniy
atlieky surinkimui statomi laikini konteineriai (po 10m3 talpos). Vykdant pastaty statybos darbus, numatomas
statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM {sakymas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".
Statybinés atliekos susidarancios statant pastatus, kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos
darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose
iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui. Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su
atlieky tvarkytoju, nuolat iSvezamos.

Statybiniy atlieky tvarkymas

Remiantis Aplinkos ministro jsakymu ,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d.
isakymo Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo" pakeitimo (2014-08-28 Nr. D1-

698, galioja nuo 2014-09-15), statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios Sios
9 rasiy atliekos:

komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai;

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos
medziagos;

pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozijg ar turincios kity savybiy, galin€iy neigiamai
itakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrGSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis

atsizvelgiant | statybos rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

|dentifikuodamas atliekas, atlieky turétojas turi vadovautis atlieky sarasu. Atlieky sarasa, kuriame
pateikiama atlieky klasifikacija pagal atlieky susidarymo $altinj, tvirtina Aplinkos ministerija.

Atlieky saugojimas, $alinimas (tvarkymas). Atliekos turi bati laikomos taip, kad neturéty neigiamo poveikio
Zmoniy, sveikatai ir aplinkai. Atlieky laikymo priemonés, jrenginiai ir vietos, atsizvelgiant | juose laikomy
atlieky savybes, turi atitikti teisés akty nustatytus aplinkos apsaugos, prieSgaisrinés apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus. Laikinai laikomos, surenkamos ir vezamos pavojingosios atliekos turi bati
supakuotos ir pazenklintos. Pavojingujy atlieky pakavimo ir Zenklinimo tvarkg nustato Aplinkos ministerija.
Atlieky turétojai privalo rasiuoti atliekas jy susidarymo vietoje. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati
laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip
iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taiau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai
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Asbesto turinios statybines atliekos statybvietéje turi bati tvarkomos pagal Siy taisykliy 24-26 punktuose
nustatytus reikalavimus. Asbesto turin€ios statybinés atliekos statybvietéje gali bati laikinai laikomos ne
ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau, kaip iki statybos darby pabaigos. Statiniu, kuriy
konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo griovimo remonto, konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbai turi
bati vykdomi pagal ,Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004m. Liepos 16d. |[sakymu Nr.1-184/V-
546 ,, dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® Pavojingos atliekos vezamos pagal Lietuvos respublikos ir
Europos Sajungos teisés aktuose ir tarptautinése sutartyse nustatytus pavojingy kroviniy vezimo
reikalavimus. |monés, kurios surenka, laiko, Salina ir naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingy atlieky
tvarkymo licencijg. Atlieky turétojas teisés akty nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atlieky tvarkytojams
arba gali tvarkyti nepavojingas atliekas pats ( panaudojant medzio- kurui, betono, plyty atliekas- kelio dangy
pagrindui rengti), komunalinés atliekos tvarkomos savivaldybiy atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.

Statytojas, perduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, turi pateikti dokumentus apie faktinj susidariusiy,
statybiniy atlieky kiekj, rasj bei jy tvarkymo vieta. Buitinés atliekos kaupiamos konteineryje ir iSveZzamos |
atlieky tvarkymo jmone sudarius su ja atitinkama sutart.

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo statymo 2002-07-01 Nr.IX-1004 bei ATLIEKY
TVARKYMO TAISYKLIY nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos |:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy,
medZiagy ir kt. nedegiy medZiagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy
pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy, statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medZiagos), pristatomas
| specializuotas jmones;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siuk$lés, pavojingosiosios, kenksmingomis
medziagomis uztersta tara ir pakuoté)

- nepavojingos, iSveZzamas | savartas.

SAVYBES, DEL KURIU ATLIEKOS TAMPA PAVOJINGOSIOMIS: H1 Sprogstamosios: medziagos ir
preparatai, kurie nuo liepsnos gali sprogti arba kurie yra jautresni smagiui ar trin¢iai negu dinitrobenzenas

H2 Oksiduojamosios: medZiagos ir preparatai, kurie nuo salycio su kitomis medZiagomis, ypa¢ degiomis,
sukelia stiprig egzoterming reakcijg

H3-A Labai degios:

- skystos medZiagos ir preparatai, kuriy pliGipsnio temperattra zemesné negu 21 °C (jskaitant itin
degius skyscCius), arba

- medZiagos ir preparatai, kurie nuo salyio su oru aplinkos temperatiros salygomis gali jkaisti ir
galiausiai savaime uzsidegti be paSalinés energijos, arba

- kietos medziagos ir preparatai, kurie nuo trumpo salycio su ugnies Saltiniu gali lengvai uzsidegti ir
kurie paSalinus ugnies Saltinj dega toliau arba sudega, arba

- dujinés medziagos ir preparatai, kurie gali uzsidegti ore esant normaliam slégiui, arba
- medziagos ir preparatai, kurie nuo salyCio su vandeniu ar drégnu oru skleidzia pavojingai dideliu
kiekiu labai degias dujas
H3-B Degios: skystos medZiagos ir preparatai, kuriy pliipsnio temperatra lygi arba auk$tesné negu 21 °C
ir lygi arba zemesné negu 55 °C
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H4 Dirginancios: medZiagos ir preparatai, neturintys édziy savybiy, kurie nuo staigaus, ilgesnio ar
pakartotinio salyCio su oda ar gleivine gali sukelti uzdegimg

H5 Kenksmingos: medziagos ir preparatai, kurie jkveépti, praryti ar prasiskverbe per odg gali i$ dalies
pakenkti sveikatai

H6 ToksiSkos: medziagos ir preparatai (jskaitant labai toksiskus), kurie [kvépti, praryti ar prasiskverbe per
odg gali sukelti sunkig Gmig arba chroniska ligg ar net mirt]

H7 Kancerogeninés: medziagos ir preparatai, kurie kvepti, praryti ar prasiskverbe per odg gali sukelti véZ|
arba padidinti susirgimo véziu tikimybe

H8 EdZios: medzZiagos ir preparatai, prie kuriy prisilietus gali biti sunaikinti gyvieji audiniai

H9 Infekcinés: medZziagos, turin€ios gyvybingy mikroorganizmy arba jy toksiny, kurie, kaip Zinoma arba
pagristai tikima, sukelia zmoniy ar kity gyvujy organizmy, ligas

H10 ToksiSkos reprodukcijai: medZiagos ir preparatai, kurie jkvépti, praryti ar prasiskverbe per oda gali
sukelti jgimtus nepaveldimus iSsigimimus arba padidinti jy skaiCiy

H11 Mutageninés: medziagos ir preparatai, kurie jkvépti, praryti ar prasiskverbe per odg gali sukelti
paveldimus genetinius iSsigimimus arba padidinti jy tikimybe

H12 Atliekos, kurios nuo saly€io su vandeniu, oru ar rigstimi iSskiria toksiSkas arba labai toksiSkas dujas

H13* Jautrinancios: medZiagos ir preparatai, kurie jkvépti ar prasiskverbe per odg gali sukelti tokig stiprig
alergine reakcijg, kad toliau veikiant medZiagai ar preparatui pasireiSkia budingas neigiamas poveikis

H14 Ekotoksiskos: atliekos, kurios sukelia arba gali sukelti staigy ar uzdelstg pavojy vienam ar daugiau
aplinkos komponenty

H15 Atliekos, i$ kuriy bet kuriuo bidu po alinimo gali susidaryti kita medZiaga (pvz., filtratas), turinti kurig
nors pirmiau nurodyty savybiy

Pavojingasias atliekas draudZiama iSveZti | bendrg sqvartg, jas privaloma pristatyti specializuotoms
pavojingyjy atlieky tvarkymo jmonéms. |[monés, kurios surenka, laiko, Salina ar naudoja pavojingas atliekas,
privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo licencijg jstatymo nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos neuztersia aplinkos. Statybiniy atlieky
turétojas nusprendZia, kaip ir | kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios
jmonés, sudarius sutartj) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma.

Saugomos arba veZzamos pavojingos atliekos turi bati supakuotos taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy
sveikatai ir aplinkai: pakuotés ar konteineriai turi bati sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esancios
pavojingos atliekos negaléty iSsipilti, iSsibarstyti, iSgaruoti ar kitaip patekti | aplinkg;

1. pakuociy medZiagos turi biti atsparios juose supakuoty pavojingy atlieky ir atskiry jy komponenty
poveikiui ir nereaguoti su Siomis atliekomis ar jy komponentais;

2. pakuotés ir konteineriai bei jy dangciai ir kamsciai turi bati tvirti ir sandarts, kad saugojimo, perkélimo ar
vezimo metu nesutriikty, neatsilaisvinty ir neatsidaryty ir juose esancios medziagos nepatekty | aplinka;

3. konteineriai su daugkartinio naudojimo dangciais ir kamsc€iais turi bati sukonstruoti ir pagaminti taip, kad

juos baty galima saugiai atidaryti ir uzdaryti, o atidarymo ir uzdarymo metu atliekos bei jy komponentai
nepatekty | aplinka.

4. Visi saugomy ar vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotés turi bati pazenklinti.
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Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy_ perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma | sgvartas.

Gruntas, iSkastas jrengiant pamatus, rdsj ar gerbavj, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirSiaus
formavimui. Atliekamas gruntas iSvezamas | miesto savivaldybés komunalinio tkio skyriaus nurodytq vieta.

8. SAUGOMOS TERITORIJOS REIKALAVIMAI

Statybos sklypas nepatenka | saugomy, teritorijy zong, sklype néra saugomy pastaty ar esanciy saugotiny
paveldo objektu.

9. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Teritorija Siuo metu néra apsaugota, statybos aikstelé statinio statybos metu bus aptverta. Galimas teritorijos
aptvérimas ir po statyby, apsaugant teritorijg nuo galimo smurto ir vandalizmo. |éjimai | pastatq ir pastato
fasadai tamsiu paros metu ap3vieCiami.

10. UNIVERSALUS DIZAINAS

Rengiant projekta, visuomenei prieinamos patalpos pritaikomos nejgaliesiems (toliau — ZN) vadovaujantis
STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®.

Remiantis statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" 250 punktu
pastate liftas nenumatomas, nes 3 auksty statinyje nebus 100 ir daugiau lankytojy per parg. Taip pat 3 a.
grindy lygis ne aukstesnis nei 13,2 m. Pastate yra esamas tarnybinis keltuvas, kuriuo bus galima
nejgaliesiems patekt] | valgyklos sale, esancig antrajame aukste.

Automobiliy stovéjimo aikstelése, kuriose yra iki 20 viety, reikiamas ZN skirty parkavimo viety skaigius — 1.
Taip pat bent viena i$ viety turi bati A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta, tinkama mikroautobusams.
Kadangi projektuojamoje automobiliy aiksteléje jrengiama 18 stovéjimo viety, numatytoma 1 reikalavimus
atitinkan&iy matmeny ZN automobiliy stovéjimo vieta, kuri yra A tipo. Atstumai nuo automobiliy stovéjimo
viety iki j&jimy | pastatus nevirSija 50 m. Nejgaliujy automobiliy stovéjimo vietose iSilginis arba skersinis
dangos nuolydis nevirSija 2%. ISlipimo aikStelése greta stovéjimo viety nejrengiami ir nepaliekami jokie
trukdantys objektai (aptvarai, sienelés, medZiai, kelio Zenklai, Sviestuvy atramos ir pan.).

Nejgaliyjy patekimui | pastatg jrengiamas naujas, patogesnis pandusas. Rampos nuolydis, didZiausias
pakylimas ir atstumai tarp aik$teliy nevirsija galimo 1:8 nuolydZio prie esamy pastaty (ISO 21542:2011, 8.2
p.). Pandusui projektuojami turéklai.

Pastate projektuojami du nejgaliesiems pritaikyti tualetai. Unitazas bus pastatytas ne arciau kaip 300 mm iki
Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus bus sumontuotas 430-520 mm aukstyje nuo grindy, pavirsiaus.
Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje nuo grindy bus jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalls
turéklai su alkinramsciais. Grindyse batina jrengti angg vandeniui iSbégti. Ant vonios sieny bus sumontuoti
horizontalds ir vertikalds turéklai. ZN vonios durys atsidaro tik | iSore, numatytas uZsirakinimas i$ vidaus,
taCiau esant batinybei galima atrakinti i$ lauko pusés.

Bent prie 25% valgyklos salés staly sukuriama galimybé jais naudotis nejgaliujy veziméliy naudotojams.
Bent 25% baro prekystalio bus ne didesniame kaip 800 mm aukstyje ir turés laisvg Sonine prieigg nejgaliujy
veziméliy naudotojams. Tarp staliuky paliekama pakankamai vietos manevruoti ir turi bati pateiktas
marsrutas iki prieinamy sanitariniy patalpy. Kad baty galima nejgaliujy veZiméliu i$ priekio privaziuoti prie
stalo, turi bati uztikrinta bent 700 mm laisvojo auk$cio, bent 600 mm laisvojo gylio ir bent 900 mm laisvojo
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ploCio laisva erdvé keliams. Maziausias privalomas pakojy aukstis — 300 mm. Jeigu naudojami stalai su
fiksuotosiomis kédémis, prie stalo turi biti vieta bent vienam nejgaliyjy vezimélyje sédinCiam zmogui.

Projektuojamos patalpos pritaikytos lengvai orientuotis. Pastaty sienos yra lengvai valomos, nedegios. I$
sieny neiSsiki$ gesintuvai, Siuksliy dézés, kavos aparatai ir kitas inventorius, kuris galéty suZeisti ar kitaip
pakenkti sveikatai. Taip pat nenumatomi stikliniai reklamos stendai, uz kuriy galima uZzkliati. Prie dury bus
ftaisytas gerai apSviestas, lengvai apCiuopiamas kontrastingy spalvy skambutis bei pasikalbéjimo jrenginys.
Prie dury taip pat turés bati pritvirtintas ir |leistas | grindis kilimélis. Atidarytos durys negalés uzgoZzti praéjimo
tam, kad aklieji nesusizeisty  astrius dury krastus. Dury rankenos nei$sikia uz dury pavirSiaus, yra
neastriy, uzapvalinty formy.

Projektuojamuyjy pastaty grindys - lygios, neslidZios, todél nesukels pavojaus nejgaliesiems. Vadovaujantis
ISO 21542:2011, 13.5.p. tarp laipty aiksteliy ir laiptatakio virSutinés bei apatinés pakopy, turi bati regimasis
kontrastas (zr. 35.1). Rekomenduojamas vaizdinis jspejimas yra iSilgai kiekvienos pakopos postimio
priekinés briaunos esanti viena (40-50) mm plocio iStisiné juosta, kurios maZiausias LRV skirtumas yra 60
baly, ir kuri gali ne daugiau kaip 10 mm testis zemyn tarppakopiu. Vadovaujantis 1ISO 21542:2011, 14.2p. ir
14.4p. turéklai turi bai jrengiami abipus laiptatakio, o turéklo testinumas turi bati istisinis visu laiptatakiu,
rampa, taku su pakopomis ir tarpine laipty aikstele, i§skyrus kai jie kerta tarpdurj arba judejimo taka.

Vadovaujantis 1ISO 21542:2011, 36.2.p. jtaisai, valdymo jtaisai ir kt. turi bati irengti tokiame aukstyje, kad
juos baty galima pasiekti ir valdyti, (800--1100) mm nuo grindy lygio ir bent 600 mm, pageidautina 700 mm,
atstumu nuo bet kurio vidinio kampo. Valdymo jtaisai ( radiatoriai ventiliai, saugikliy dezutés, jungikliai,
mygtukai, vidinio rySio prietaisai ir kt.) turi bti jrengti (800--1100) mm nuo grindy lygio ir bent 600 mm
atstumu nuo bet kurio vidinio kampo. Ant horizontalaus pavirSiaus jrengiami valdymo jtaisai turety bati
iSdéstyti (800-900) mm aukstyje ir ne didesniu kaip 300 mm atstumu nuo pavirSiaus krasto. Lizdai, jskaitant
telefony ir televizoriy lizdus, turety bati iSdéstyti ne mazesniame kaip 400 mm, bet ne didesniame kaip 1 000
mm aukstyje nuo grindy. Rodmeny jtaisai turety bati jrengiami (1 200--1 400) mm aukstyje nuo grindu.

Lauko aplinkoje numatomas ap$vietimas, kuris padéty silpnaregiams orientuotis. Taip pat kiemo dangoje
gali bati imontuoti jspéjamieji pavirSiai, padedantys orientuotis iki {&jimo | pastata.

PASTABA: Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas"” bei jo
nuorodas | kitus teisés aktus.

11. ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS, ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE
PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

Atliekamas klasés sertifikavimas. Projektuojama energinio naudingumo klasé: B. Esama klasé - neZinoma.
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® 22.2. pastatai, kuriems
leidimas modernizuoti pastatg (jo dalj) ar raSytinis jgalioto valstybés tarnautojo pritarimas statinio projektui
iSduotas [3.1] po 2014 m. sausio 1 d., kai statybg leidziantys dokumentai neprivalomi, — statybos darbai pradeéti
po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasé turi bati ne zemesné kaip C, bet ne zemesné negu
pastato energinio naudingumo klasé iki modernizavimo; 11 priedo 4. Jeigu siekiama pastato energinj
naudinguma padidinti iki aukStesnés negu C energinio naudingumo klasés (iki B, A, A+ arba A++ klasés),
reikia atlikti esamos biklés pastato ir pastato, atitinkancio siekiamos energinio naudingumo klasés, energinio
naudingumo skaiciavimus; sutaupymai turi bati apskaiciuoti pagal 11.1 lenteléje iSvardinty rezultaty, gauty
atlikus minétus skaiCiavimus, skirtuma.

* Ataskaita parengta vadovaujantis pateiktais Projektuotojo duomenimis pastaty energinio naudingumo
sertifikavimui pagal STR.
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2.01.02:2016. Ataskaitos skaiiavimy rezultatai yra pateikiami Projektuotojui STR 1.04.04:2017 apimtyje.
Projektuotojo pateikti duomenys patikrinti programa NRG5. Esant nukrypimams nuo projektuotojo
skaiCiavimams pateikty duomeny, skaiCiavimus tikslinga atnaujinti.

Skaiciavimai ir ataskaita pateikiami atskiroje projekto energinio naudingumo jvertinimo ataskaitos dalyje.

12. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA, TARSA

Projektuojamas pastatas(-ai) yra maitinimo paskirties, numatoma maisto produkty gamybos, maitinimo ir
gérimy teikimo veikla. Jokia tarsi veikla néra numatoma.

13. DUOMENYS APIE NUMATOMAS |RENGTI ELEKTROMOBILIY [KROVIMO PRIEIGAS

Remiantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 1071 p., statomu,
rekonstruojamuy, atnaujinamy (modernizuojamy) ar kapitaliSkai remontuojamy negyvenamyjy pastaty
automobiliy saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobiliy stovéjimo viety) ne maZiau kaip 20 procenty bendro
privalomo automobiliy stovéjimo viety turi bati uZtikrinta galimybé [krauti elektromobilius. |rengiant krovimo
stoteles, vietoje apskaiciuoty, (privalomy suprojektuoti) 5 1éto krovimo stoteliy gali bdti jrengiama 1 greito arba
itin greito krovimo stotelé.

Sklype jrengiamos 4 automobiliy stovéjimo vietos, su galimybe pasikrauti elektromobilj (I&to krovimo stotelés).

14. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMVENI'ES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY
REIKALAVIMAMS IR PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

Sveikatos sauqos reikalavimy uZtikrinimas visuomeninés paskirties pastatui:

Statant ir jrengiant gyvenamajj namg vadovaujamasi STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”, HN 42:2009 "Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas", HN 24:2003 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" ir kt.

Sildymas

Projektuojamo gyvenamojo namo patalpy mikroklimato parametrai Sildymo sezono metu turi atitikti HN
42:2009 "Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas" reikalavimus. Gyvenamujy patalpy oro
temperatira Saltuoju mety laikotarpiu turi bati 18-22°C (Siltuoju: 18-28°C).

Drégmés ir temperatdros réZimai

Pastato drégmés ir temperatdros réZimai turi atitikti higienos normy HN 42:2009 "Gyvenamujy, ir visuomeniniy
pastaty patalpy mikroklimatas" reikalavimus. Patalpy oro temperatlra Saltuoju metu laikotarpiu turi bati 18-
22°C, Siltuoju 18-28°C. Santykiné oro drégmeé Saltuoju metu 35-60%, Siltuoju — 35-65%. Oro judéjimo greitis
Saltuoju laikotarpiu 0,05-0,15m/s, Siltuoju — 0,15-0,25m/s. Sildymo védinimo ir oro kondicionavimo sistemos
projektuojamos ir jrengiamos vadovaujantis STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas".

Karsto vandens tiekimas

UZtikrinama karsto vandens reglamentuojama temperatira pagal HN 24:2003 ,Geriamojo vandens saugos ir
kokybés reikalavimai“ IX skyriy. KarSto vandens temperatira Ciaupe turi bati ne mazesné kaip 50°C
(iSmatavus temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines
prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto vandens temperattrg padidinti, kad vartotojy
Ciaupuose ji baty ne Zemesné kaip 65 °C.

Asvietimas, insoliacija
Pastatas projektuojamas taip, kad insoliacija, nattralus ir dirbtinis apSvietimas atitikty HN 98 : 2000 "Natdralus
ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai" reikalavimus.
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Védinimas

Patalpy védinimas atitinka STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas® ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus. Numatomi
rekuperatoriai — ploksteliniai Daikin gamintojo, oro srautas — 650m3/h, pasizymi Zemu triukSmo lygiu — garso
slégis siekia 34,5 dBA. Nuoroda | jrenginj: https://www.gedarta.lt/rekuperatoriai/daikin-vam650fa-oro-
srautas-650-m%C2%B3h8437. Rekuperatoriaus skleidZiamas triukSmas nevirSys didziausio leidZziamo
triukSmo gyvenamujy pastaty gyvenamosiose patalpose, visuomeniniuose pastatuose ir jy aplinkoje.
Virtuvése numatomi recirkuliaciniai gartraukiai.

Védinimo schemas ziaréti SA dalies bréZiniuose.

TriukSmo sklaida

Pastato eksploatacijos metu triukSmo lygis nevirSys leistiny normatyviniy parametry, vadovaujantis HN
33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje".
Visuomeniniy, patalpy vidaus aplinkos garso klasé (akustinio komforto lygis) ne mazesné kaip ,C*.

TriukSmo lygis nuo gatvés atitinka keliamus reikalavimus. Keliama triukSma ir oro tar8g nuo pravaziuojancio
transporto galima mazinti atskiriant tar$g skleidZianCiy objekty teritorijas zaliasiais plotais (zeldynais).
Esamo pastato atitvarinés konstrukcijos, langai su dvigubais stiklo paketais, pertvaros tarp patalpy su garso
izoliacija uztikrina norming garso izoliacijg. Vadovaujantis HN 33:2011 ,Akustinis triukSmas.

15. LABORATORINIAI TYRIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE

Galimi tyrimai:

1. Karsto vandens temperatiros matavimai. Tyrimai atliekami labiausiai nuo Silumos punkto nutolusiame
pastato taske. Tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens

saugos ir kokybés reikalavimai“ 40.2.reikalavimais. |vertinti galimybes vartotojy Ciaupuose uztikrinti ne
mazesne kaip 65° temperatra.

2. Geriamojo vandens mikrobiologiniai (zarniniy lazdeliy, sk., zarniniy enterokoky sk.) ir cheminiai (nitratai,
amonis, permanganato indeksas, savitasis elektrinis laidis) tyrimai. Tyrimai atliekami i§ vienos patalpos,
toliausiai nutolusios nuo vandentiekio [vado. Vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 24:2017
,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“.

3. Apsvietimas. Natdrali ir dirbtiné apSvieta turi blti matuojama jprastinio darbo proceso salygomis, pvz.,
darbo vietoje sédint 0,75-0,8 m aukStyje, sportui skirtose vietose ir judéjimo zonose (laiptai, koridoriai,
automobiliy stovéjimo aikstelés), miegamuosiuose — ant pavirSiaus (grindy). Vienpuse Sonine natiralia Sviesa
apSviestose darbo patalpose maZiausia verté matuojama darbo pavirSiuje 1 m atstumu nuo sienos, labiausiai
nutolusios nuo lango. Jeigu darbo patalpa apSvieCiama dvipuse Sonine natiralia Sviesa, Sis tasSkas yra
patalpos viduryje. Matavimai atlieckami pagal Lietuvos higienos normas HN 98:2014 | Natdralus ir dirbtinis
darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai”. Dirbtinio
apSvietimo ISmatuotos apSvietimo vertés turi bati ne mazesnés kaip natlralaus ir dirbtinio apSvietimo
maziausios apsvietos vertés, pateiktos Sioje higienos normoje ir statybos techniniame reglamente.

9. Papildomi tyrimai. Atsiradus poreikiui, galima atlikti tyrimus, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami
statybos uzbaigimo procediros etape, dél cheminiy medZiagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés,
infragarso ir Zzemo daZznio garsu, Zmogaus king veikianciy vibracijos lygiy, remiantis HN 35:2007 "DidZiausia
leidziama cheminiy medziagy (ter8aly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore", HN 30:2009 "Infragarsas
"Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydZiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose
bei visuomeniniuose pastatuose”.
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Pastaba. Esant reikalui gali bati numatyta atlikti ir kitus papildomus tyrimus arba dalies nurodyty tyrimy
atsisakyti, jeigu jie nera batini statybos uzbaigimo etapui jgyvendinti.
Naujai projektuojamas pastatas aplinkineéms teritorijoms, gyvenamiesiems ir kitiems statiniams jtakos neturés.

Projektuojamo pastato veikla néra tarsi ir nedaranti jokios jtakos oro tarsai, triukSmui, kvapams aplinkiniy,
teritorijy atzvilgiu.

16. VISUOMENES INFORMAVIMAS

Projektas vieSinamas vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.
Parengiami projektiniai pasitlymai, vieSinami projekto sprendiniai, rengiamas vieSas susirinkimas.

17. GAISRINE SAUGA

Pastatas suprojektuotas taip, kad, kilus gaisrui, laikaniosios konstrukcijos tam tikrg laikq galéty iSlaikyti jas
veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; baty apribota gaisro kilimo galimybé ir ugnies bei dimy plitimas
pastatuose, gaisro iSplitimas | gretimus statinius; pastate esantys Zmonés galéty saugiai i$ jo iSeiti ar bty
galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis; ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.

Projektas parengtas vadovaujantis Siais norminiais dokumentais:

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07, Nr. 1-338;

Dél Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo, 2011-01-17, Nr. 1-14;

STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai";

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, 2010-07-27, Nr. 233;

kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, iSvardinti projekto bendruosiuose nurodymuose.

17.1. Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija

Pagal ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 8 prieda, pagrindiné statinio paskirtis — P.3.2 (Maitinimo
paskirties pastatai). Statinio atsparumo ugniai laipsnis — Il; gaisro apkrovos kategorija — nenustatoma.

17.2. Statinio konstrukcijy atsparumas ugniai
Pastato konstrukcijoms nustatomi reikalavimai, kai pastatas yra Il atsparumo ugniai laipsnio:

Statinio konstrukcijos Konstrukcijy atsparumas ugniai ne maZesnis kaip
Laikanciosios konstrukcijos R 45(1)

Auksty perdangos REI 20(1)

Stogas RN(1)(3)

(1) Konstrukcijoms jrengti gali biti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai (impregnuotas
medis).
(3) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami.

Siekiant uztikrinti mediniy konstrukcijy atsparumag ugniai ir degumo klasés reikalavimus, numatomas
mediniy konstrukcijy, kurioms keliami reikalavimai, giluminis impregnavimas.

17.3. Pastaty ir jrenginiy kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy
Pastate nenumatomos sprogimo ir gaisro atzvilgiu pavojingos patalpos.
17.4. Evakuacija i$ pastato
Zr. evakuacijos laiko skaiciavimo dalyje (ELS).
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17.5. Angy uzpildymas prieSgaisrinése uztvarose
Nenurodoma.
17.6. Statybos produkty degumo klasés

Fasady apdailai ir Siltinimui nenaudojamos zemesnés kaip D—s2, d1 degumo klasés statybos medziagos.
Vidaus apdailos medZiagos:

Patalpos Degumo klasé
Evakavimosi keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir pan.) vertinami uz | sienos ir lubos Reikalavimai nekeliami
evakuacinio i8&jimo i$ patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 Zmoniy grindys Reikalavimai nekeliami
Kambariy ir kt. gyvenamujy patalpy lubos ir sienos Reikalavimai nekeliami
Kambariy ir kt. gyvenamujy patalpy grindys Reikalavimai nekeliami
Techninés nigos, erdvés vir§ pakabinamy luby ar po dvigubomis grindimis | Sienos ir lubos D-s2,d2

Ir pan. grindys Dfl-s1

17.7. Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés

Galimo gaisro gesinimas ir gelbéjimo darbai uztikrinami konstrukcinémis, tarinémis i teritorijos suplanavimo,
inzinerinémis techninémis ir organizacinémis priemonemis.
- Pastato patalpose numatyti autonominiai dimy signalizatoriai. Vidaus gaisry gesinimas
nenumatomas,
- Elektros jrengimai jzeminami;
- |ki artimiausios prieSgaisrinés gelbéjimo stoties ~10 min. kelio, ~3,2 km;
- Artimiausias esamas hidrantas iki projektuojamo pastato nutoles ~100 m.

i
& 16M

Esamy hidranty/vandens telkiniy iSdéstymo schema.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis prigé Kiekis po
rekonstravima rekonstravimo

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m2 1490
1.2. sklypo uZstatymo plotas m? 689 721
1.3. sklypo uZstatymo intensyvumas 0,8 1,2
1.4. sklypo uZstatymo tankumas 0,5 0,5
1.5. Zeldiniy plotas m?; % 115;8 85 + 200vertikalus ; 10
1.6. vertikalus apzeldinimas M2 ; %spd - 200;4
1.7. kietos dangos plotas m? 620 645
1.8. automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt. - 18
Il. PASTATAS
1M2p PASTATAS - VALGYKLA (rekonstruojama)
2.1. Pastato bendras plotas m?2 1217 1710
2.2. Pastato pagrindinis plotas m? 977 1495
2.3. Pastato taris m?3 6288 6417
2.4. Auksty skaiCius vnt. 2 3 +rasys
2.5. Pastato aukstis m 9,501 13
2.6. Energinio naudingumo klasé A
2.7. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé - C
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Il Il
2.9. Statinio kategorija neypatingas neypatingas

(* Kadastrinéje byloje pastato aukstis 9,5 m nurodytas iki parapeto. Pastato stogas keturslaitis, pastato esamas bendrasis

Aoe

aukstis - 13,4 m

Statinio projektuotojas/architektas:

Mindaugas PuodZiukynas, atestato nr.:000453, iSduota: 2010 - 06- 23

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)

Su sprendiniais sutinku:

Statytojas/uzsakovas: A. Drasutaviciaus firma ,Egliana®

Arsydas Drgzutevifius

(vardas, pavardé, parasas)

4




SITUACIJOS PLANAS

BENDRIEJI RODIKLIAI, INFORMACIJA
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2 |]sakymas "Dél Atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty normy ir Priklausomujy Zeldyny normy (ploty)
nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo" priedas: Priklausomujy zeldyny maziausias zeldynams priskiriamas plotas

procentais nuo Zemés sklypo ploto komercinés paskirties objekty teritorijose yra 10%;

4220
143

142

PASTABOS:

EKSPLIKACIJA
Nr. plane | Pastato, jrenginiy pavadinimas
g « g | < PAVADINIMAS MATO VNT. KIE_KIS ) L 1M2p Rekonstruojamas maitinimo paskirties pastatas
: -] : | E 00. SKLYPAS Esamas Projektuojamas Leistinas 01 | gr. nesudétingas inZinerinis statinys - dengta terasa
g < 3 - — e
§ g 5 : g 1.1. Sklypo plotas m2 1490 _ _ 02 | gr. nesudétingas inZinerinis statinys - rampa
3 3 S 1.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas 1 0.8 1.2 <1.9¢1
4 A 2R 1.3. Sklypo uzstatymo tankumas 1 0.5 0.5 <0.5(1 SUTARTINIS ZYMEJIMAS
‘% g% 1.4. ApZeldintas sklypo plotas m?; % 115;8 84+200¢; 10 210 TR T
® 1.5. Vertikalus apZeldenimas m2; Yospq - 236;5 2y
3 I 1.6. Kietos dangos plotas m? 620 645 - Projektuojamo sklypo ribos
1M2p PASTATAS - VALGYKLA (rekonstruojamas) Gretimu sklypy ribos
2.2. Automobiliy stovejimo vietos vnt. - 18 - L SKYPY
2.3. Pastato bendras plotas* m? 1217 1710 - . . s s .
2.4. Pastato pagrindinis plotas* m2 977 1495 _ - Projektuojamos automobiliy / elektromobiliy / ZN stovéjimo vietos
2.4. Pastato taris m? 6288 6417 - — — — . -
2.5. Auksty skaidius nt. 2 3+riisys 3-401 Automobiliy judéjimo_ kryptis skiype
2.6. Pastato aukstis* m 9,56 13 -
| | 2.7. Energinio naudingumo klasé [5.41] - B - - Numatoma elektromobiliy krovimo stotelé
2.8. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé [5.43] - C - N
2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 1l I} - & R’fﬁﬁ % Esami lapuodiai / spygliuogiai medziai sklype
01. KITI INZINERINIAI STATINIAI - DENGTA TERASA (projektuojama) L o] Projektuojamos jvazos (gautas NZT sutikimas)
2.1. Statiniu uZstatytas plotas* m? - 39 - ) - - -
\ 2.2. Statinio aukstis m - 37 - Projektuojama veja / gazonai
1 7 P D lam 02. KITI INZINERINIAI STATINIAI - RAMPA (projektuojama) | Esama veja / gazonai (palickama)
o Zenk nr. 3 1 2.1. Statiniu uzstatytas plotas* m?2 - 24 -
| = 2.2. Statinio aukstis m - 21 - Esama kieta danga - trinkelés, asfaltas (paliekama)
<
\ * 2\{aLgidute pazymeti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny Rekonstruojamo pastato uZstatytas plotas
surinkimo
1 44 taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai - -
re ello gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39]. Griaunama pastato dalis
~ %spd DidZiausia leidZziama kompensuoti priklausomujy Zeldyny ploty normy sudedamoji procentiné dalis.
zen kla nr. 504 . Pagrindinis patekimas j pastatg
Kita informacija:
Adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Vilijampolés sen., Neries kr. 16M A Tarnybinis patekimas | pastatg
A Nuosavybés teisé: Lietuvos Respublika
Nuoma: A. Drasutavigiaus firma "Egliana", a.k. 133449822 PN ZN, tarnybinis jéjimas | pastatg
:‘ Zemés sklypo naudojimo budas: komercinés paskirties objekty teritorijos
== o Zemés sklypo kad. nr: 1901/0036:154 Kauno m. k.v. N\ | Ivaziavimas / ivaziavimas i§ skiypo
o Unikalus daikto nr.: 1995-2012-30481995-2012-3048 - - — — —— —
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Maitinimo s1 E;amas _kel_lo servitutas (we_spatau;an?ls:.). 1168m2 s_utelklantls teise vaziuoti transportq
3 5 Statinio kategorija: Neypatingas priemonémis per sklypg Neries kr. 16 iki sklypo Neries kr. 16M (neaktualus)
/ k) // Baigtumas: ' 100 % S2 Esamas kelio servitutas (vieSpataujantis). 62m2 suteikiantis teise vaziuoti
/ \ R Nuosavybés teisé: A. Drasutavigiaus firma "Egliana” transporto priemonémis per sklypg Neries kr. 16N iki sklypo Neries kr. 16M
\ B sx Esamas kitas servitutas (tarnaujantis). 15m2 suteikia teisg eksploatuoti statinio dalj
I 74T, Pastabos: sklypo Neries kr. 16N savininkams.
(1 "Detaliojo plano koregavimas Zemés sklype Neries kr. 16M, Kaune (pagal LR Teritorijy planavimo jstatymo 28 str.
— 9d."

1. Zemés sklypo pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis kitos paskirties Zemé (KT), naudojimo bidas - komercinés paskirties objekty teritorijos (K), komercinés paskirties objekty
teritorijos (K);

008P
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nuo pastato;

3. Leidziamas uzstatymo tankis (UT) (0.5), leidziamas uzstatymo intensyvumas (Ul) (1.9). UZstatymo tipas néra nustatytas;

) 5. Kadastrinéje byloje pastato aukstis 9,5 m nurodytas iki parapeto. Pastato stogas keturSlaitis, pastato esamas bendrasis aukstis - 13,4 m,

2. Teritorijai galiojan¢iame detaliajame plane reglamentuojamas leidZiamas aukstingumas 3-4 aukstai. (Esamas pastato aukstis yra 9,5 m (2a.), po rekonstravimo planuojamas
aukstis 14,4 m. (3a.);

4. Planuojamoje teritorijoje yra saugomy medziy, remiantis nekilnojamojo turto iSrasu ir galiojancia topografine nuotrauka. Vienas medis patenka j automobiliy parkavimo zong
(topografinéje nuotraukoje yra nurodytas kaip spygliuotis, yra nesaugomas - ~1 m aukséio egluté) ir bus $alinamas. Kiti medziai j statiniy uZstatymo zong nepatenka. Zeldiniy
sprendiniai tikslinami TDP metu. Priklausomujy Zeldyny maziausias Zeldynams priskiriamas plotas procentais nuo Zemés sklypo ploto komercinés paskirties objekty teritorijose
yra 10%. Numatoma apzeldinta sklypo dalis - 11%. 84 m? Zeldyny (6%) ir 236 m? kompensavimas vertikaliuoju apzeldinimu (5%, remiantis D1-694 jsakymu, 9.1 p. Taikant
kompensavimg vertikaliuoju apZeldinimu (apZeldinant statiniy sienas), turi bati apZeldinamas tris kartus didesnis plotas uz kompensuojamg ploty normos dalj);

6. Esami galiojantys ir Nekilnojamo turto registre jregistruoti servitutai yra paliekami, nauji neprojektuojami (servitutai numeruojami pagal Zemés sklypo plane esancig
numeracijg): S1 - Kelio servitutas (vieSpataujantis), suteikiantis teisg¢ vaziuoti transporto priemonémis per sklypg Neries kr. 16 iki sklypo Neries kr 16M (didZioji dalis Sio esamo
servituto yra nesuformuotoje valstybinéje Zeméje, servitutas yra neaktualus, todél ateityje siGloma jj panaikinti), S2 - Kelio servitutas (vieSpataujantis), suteikiantis teise vaziuoti
transporto priemonémis per sklypg Neries kr. 16N iki sklypo Neries kr 16M (servitutas esamas, aktualus), S3 - Kitas servitutas (tarnaujantis), suteikiantis teise eksploatuoti
statinio dalj sklypo Neries kr. 16N savivinkams. (servitutas esamas, aktualus);

7 Rekonstruojant pastatg pristatomas papildomas aukstas, $laitinj stoga pakeiciant j sutapdintg. Taip pat kei¢iami pastato iSorés detaliy gabaritai - kei¢iamas laipty, stoginés prie
pagrindinio jéjimo iSdéstymas ir forma. Remiantis STR 1.05.01:2017, statant pastatus ar stoga turincius inZinerinius statinius arciau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, turi bati
gauti radytiniai besiribojangiy Zemés sklypy savininky ar valdytojy sutikimai. Siuo atveju 3 m atstumas néra i$laikomas, todél sutikimai yra gauti;

8. Sklype esamas pastatas yra maitinimo paskirties, su vykdoma maitinimo, smulkios gamybos (maisto), veikla, tam skirtomis sandéliavimo, administracinémis ir pagalbinémis
patalpomis. Pastatas bus rekonstruojamas, pristatant papildomg 3-ajj auksta, taip padidinant pagalbiniy patalpy plotg. Pastato paskirtis iSlieka esama - maitinimo. Bus kei¢iama
fasady danga ir jéjimai | pastatus - koreguojami laiptai, rampos ir stogeliai;

9. Siuo metu néra aiskiy riby tarp jvaziavimy j sklypus, kelio krasto ir sklype esangios parkavimo aikstelés. Sios ribos bus i§skiriamos, formuojamas vienas jvaZiavimas (i§ piety
puseés) ir vienas i§vaziavimas (i$ Siaurés pusés), sukuriant vienpusj judéjima sklype. Péstieji sklype juda esama kieta danga. Sklype esanti aikstelé bus suskirstoma parkavimo
vietomis, i§skiriami du jvaziavimai. Transporto judéjimo kryptys, eismo organizavimo sprendiniai ir parkavimo vietos pateikiamos sklypo sutvarkymo brézinyje. Projektuojant
judéjimg ir stovéjimo vietas, vadovaujamasi STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®. Sklype jrengiama 18 parkavimo viety (14 viety
lankytojams ir 4 vietos darbuotojams) 1 i$ viety pritaikoma nejgaliesiems (A tipo ZN vieta), 2 vietose suteikiama galimybé jkrauti elektromobilius. Prie pastato numatoma ir
papildoma laikina sustojimo vieta Zmonéms jlipti ir iSlipti, bei kroviniams pakrauti ir iSkrauti;

! 10. Pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, gaisro gesinimas ir gelbéjimo darbai turi bati uztikrinami konstrukcinémis, tarinio suplanavimo, inZinerinémis techninémis
! Y ir organizacinémis priemonémis. Keliy plotis pravaziavimui turi bati ne mazesnis kaip 3,5 m, aukstis - ne mazesnis kaip 4,5 m. Prie pastato galima privaziuoti i$ 3 pusiy,
% atstumas nuo pastato iki privaziavimo ne tolimesnis nei 20 m. Auk$giausio gesinamo auksto altitudé - 9,7 m. Artimiausi esami gaisriniai hidrantai yra ~190 m ir ~170 m atstumu
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EKSPLIKACIJA

Nr. plane | Pastato, jrenginiy pavadinimas

1 sz Rekonstruojamas pastatas

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Sut. Zym. | Pavadinimas

p=—= === Sklypo ribos

|—— V —— Esamas vandentiekio tinklas

|—— E ——{ Esamas elektros tiekimo tinklas
|— F —— Esamas buitiniy nuoteky tinklas
| L ——{ Esamas lietaus nuoteky tinklas

=1 === Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

—ST——{ Esamas silumtiekio tinklas
|—— D —— Esamas dujotiekio tinklas
| T ——{ Esamas rysiy tinklas

Veja (projektuojama, paliekama)

PASTABOS:

1. Inzineriniy tinkly sistema teritorijoje gerai iSvystyta. Komunikacijy
jungimo sprendiniai pateikti brézinyje ,,Inzineriniy komunikacijy schema*.
Vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros, rysiy, Silumotiekio tinklai yra
esami.

2. Naujai projektuojami lietaus nuoteky tinklai, pagal gautas UAB ,Kauno
vandenys" technines prisijungimo salygas (Nr. 54-393). Numatoma
prisijungti prie artimiausio privataus lietaus nuoteky tinklo, esanéio Neries
kr. 16N, gavus tinklo savininko sutikima.

3. Sitlomos inz. komunikacijy vietos tikslinamos islaikant normatyvinius
atstumus tarp pastaty, sklypy riby bei kity objekty, vadovaujantis
galiojanciais normatyviniais dokumentais, nepazeidziant treciyjy asmeny
interesy. Tiesiant inz. komunikacijas per privacius sklypus - gauti $iy
sklypy savininky sutikimus.
4. Nutiesus naujus inZ. tinklus, j sklypy registro duomenis turi bati jrasyti
apribojimai pagal LRV 1992-05-12 nutarimg Nr. 343 ,,Dél specialiyjy
Zemeés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo*.
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Auksto patalpy eksplikacija

Hor,:}:n?;ory Pavadinimas Nr. ‘ Plotas (m?)
Rasys
Koridorius R-1 42,78
Pagalbiné patalpa R-6 2,13
Sandéliavimo patalpa |R-5 33,96
Sandeélis R-3 18,26
Saldymo kamera R-4 14,33
Siluminis Jvadas R-2 31,69
143,15 m?
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17,844

| | Auksto patalpy eksplikacija
@ @ @ @ : @ : @ @ Horﬁ:n?;ory Pavadinimas Nr. Plotas (m?)
‘ ‘ ‘ I ‘ I ‘ ‘ ‘ 1 aukstas
| | Bankety salé 1-4 95,90
| \ | | \ | \ \ Darbuotojy patalpa 1-18 46,84
\ [ ] Kabinetas 1-2 33,49
| AN ] | | i | | | Konditerijos cechas 1-19 28,31
\ - \ \ \ \ \ Koridorius 1-1 14,93
| - | ‘ ‘ | | Koridorius 1-14 8,52
‘ ‘ ! ‘ — Koridorius 1-15 20,56
\ : ‘ ‘ _ I Pagalbiné patalpa 1-3 12,42
S + e e ‘ . @ Pagalbiné patalpa 1-17 17,57
[ ya San mazgas 1-21 7,77
- | | | | \ San. mazgas 1-5 1,49
San. mazgas 1-6 1,23
1-15|\ | | | | | San. mazgas 1-7 1,27
€ \ \ \ \ \ \ 1-17| || San. mazgas 1-8 1,30
54:_ \ | | 1-16 | | | San. mazgas 1-9 2,86
o San. mazgas 1-10 1,57
¥ AN ~ \ | | | | San. mazgas 1-11 1,51
i al [ EicIm — — — . — - - B San. mazgas 1-12 3,87
] = IAQ ‘ 1 B \ © San. mazgas 1-22 1,69
g | =i \ | | | - | San. mazgas ZN A tipo|1-13 4,99
& | 776 | | | Valgykla 1-16 112,87
-1 1-21 Virtuve 120 |97,61
] | | | | | 518,57 m?
| | | |
| | | |
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Auksto patalpy eksplikacija

Hom:ﬁ?ﬁt}ory Pavadinimas Nr. Plotas (m?)

2 aukstas
Darbuotojy patalpa 2-4 42,48
Gamybos patalpa 2-5 274,08
Koridorius 2-1 13,41
Koridorius 2-2 2,61
Koridorius 2-8 21,25
Pagalbiné patalpa 2-12 105,21
Persirengimo Kamarys |2-10 13,83
Persirengimo patalpa 2-9 11,11
Plovykla 2-6 12,96
San. mazgas ZN C tipo [2-3 2,84
Sandélis 2-7 20,49

520,27 m?
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Auksto patalpy eksplikacija

Home Story

Name Pavadinimas Nr. Plotas (m?)
3 aukstas
Inzineriné spinta 3-1 5,34
Koridorius 3-9 37,23
Pagalbiné patalpa 3-2 61,91
Pagalbiné patalpa 3-3 33,30
Pagalbiné patalpa 3-4 33,51
Pagalbiné patalpa 3-5 157,52
Pagalbiné patalpa 3-6 39,69
Pagalbiné patalpa 3-7 39,39
Pagalbiné patalpa 3-8 119,74
527,63 m?
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Latakas

2% nuolydis |-

17 900
91\0

y mm - lietaus vandens nuoteky vamzdis

SK 1.200./1 200

T
Lasiné

o — |-

V

2088

2% nuolydis

BBY |

2% nuolydis | *. -

A-A

PASTABA:

1. Parapety virSaus nuolydis turi bati | stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9 °.

2. Padengiant parapetus skarda, jg batina iskisti uz vertikalaus sienos
pavirSiaus | abi sienos puses. Maziausias skardinio elemento uZleidimas
ant sienos (vertikalia kryptimi zemyn) turi bati ne mazesnis kaip 8 cm.

3. |lajos turi bti jrengtos ne ar¢iau kaip 500 mm nuo stogo krasto, parapeto,
stoglangiy, védinimo angy, deformacijos sidliy ir vir§ stogo iSkylanciy sieny.

4. |lajos turi bati apsaugotos, kad lapai ir Zvyras nepatekty | lietvamzdj.

5. Stogo lataky nuolydis | {laja turi bati ne mazesnis kaip 1,4 °.

6. Ant stogy turi bati jrengti Zaibolaidziai.

7. Hidroizoliaciné danga turi bati po skarda (profiliu).
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1. Detalesni bréziniai ir detalés pateikiami DARBO PROJEKTO ETAPE.
2. Matmenis tikslinti DARBO PROJEKTO ETAPE.
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— Radinto metalo skarda arba jos imitacija, klasikinio sitlinio skardinimo, apzeldinta vijokliniais augalais.
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Esamos sienos tinkuojamos RAL7016

Radinto metalo skarda arba jos imitacija, klasikinio sitlinio skardinimo, apzeldinta vijokliniais augalais.
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— Radinto metalo skarda arba jos imitacija, klasikinio sialinio skardinimo
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